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Dogal Yapi Malzemeleri ile Oriilmiis
Yalitimli Duvar Kombinasyon Ornekleri

1. 1SI BOLGESI
(TS 825)




£

1. 1S1 BOLGESI
(TS 825)

U <0,70 Wm2K




Dogal Yap: Malzemeleri ile Yalitumli Duvar Kombinasyonu

1. Is1 Bolgesi
U £ 0,70 Wim?K

3cm

Dig Cephe Yalitmh SIVA
(3=0,070 W/imK)
19 cmTudla
(2=0,24 W/mK)

<«<— 3cm .
Geleneksel Ig Siva

<«— 03cm
Saten Algi

(TUGLA + YALITIM SIVASI)

TS 825
TS EN ISO 6946

Kalinhk i
(cm) (W/mK)

Kesit Bilegenleri

Dig Ortam 2 :

Is1 Yalitimh Sivasi (Dig) 3,00 0,070

Tugla 19,00 0,240

Geleneksel i(; Swva 3,00 0,070

Saten Algi Siva 0,30 0,350

ic Ortam 2 .

Toplam

R= 1,42amiw

U = 0,702 Wim?K




TS 825
TS EN 1SO 6946

Dogal Yapi Malzemeleri lle Yahtimh Duvar Kombinasyonu
(BIMSBLOK + YALITIM SIVASI)

1. Is1 Bolgesi
U £ 0,70 Wim2K

Kalinhk s
(cm) (W/mK)
Dig Ortam = 5

1.5cm Is1 Yalitimhi Sivasi (Dig) 1,50 0,070

De Coike Yok SIVA Bimsblok 19,00 0,180
(320,070 W/mK) : :

Kesit Bilegenleri

19 cm Bimsblok Geleneksel Siva (ig) 2,00 0,870
=R Saten Al Siva 0,30 0,350
ic Ortam 2 .

<«— 2cm Toplam
Ig Cephe Geleneksel Siva

R= 1,471 mxxw

Saten Alg!

U = 0,680 Wim?K




TS 825
TS EN I1SO 6946

Dogal Yapi Malzemeleri ile Yalittmli Duvar Kombinasyonu
(GAZBETON + YALITIM SIVASI)

1. Is1 Bolgesi
U< 0,70 Wim2K

Kalinhik s
(cm) (W/mK)
Dig Ortam = -
Is1 Yalitimh Sivasi (Dig) 1,00 0,070

Kesit Bilegenleri

1em
Dig Cephe Yalitimli SIVA Gazbeton Blok 19,00 0,140

(30,070 W/mK) Geleneksel Siva (ig) 2,00 0,870

19 cm Gazbeton Saten Algi Siva 0,30 0,350
/" (320,14 WimK) ic Ortam

/
¥

Toplam

, 2cm
// I¢ Cephe Geleneksel Siva

¥ R= 1,702 mxkw
,03cm
/ Saten Alg!

‘/

U = 0,588 Wim?K




1. Is1 Bolgesi
U £ 0,70 Wim2K

220,070 WimK

1,5cm
Dig Cephe Yaliimli SIVA

19 cm Bimsblok
(2=0,18 W/mK)

“— 2cm

Geleneksel i¢ Siva

«— 03cm

Saten Algi

U= 0,680 Wim?K

Enerji Verimliligi  mmml)>

220,085 WimK

1,5¢cm
Dig Cephe Yalitimh SIVA

19 cm Bimsblok
(2=0,18 W/mK)

“— 2cm .
Geleneksel Ig Siva

«— 0.3cm
Saten Algi

28

Dogal Yapi Malzemeleri ile Yahtlmll_ [?uvar Kpr_nbinasyonu
(YALITIM SIVASI TUREVININ ETKISI)

220,060 WiralK

1,5cm
Dig Cephe Yaliimh SIVA

19 cm Bimsblok
(2=0,18 W/mK)

“— 2cm .
Geleneksel Ig Siva

«— 03cm
Saten Algi




1. Is1 Bolgesi
U £ 0,70 Wim2K

15cm
Dig Cephe Yahtimh SIVA
(% = 0,070 W/mK))

19 cm Bimsblok

220,18 WimK

“«— 2cm :
Geleneksel Ig Siva

Saten Alg!

28"

1.5cm
Dig Cephe Yalittmh SIVA
(2 = 0,070 W/mK))

19 cm Bimsblok

220,16 Wi

“— 2cm :
Geleneksel Ig Siva

<«— 03cm
Saten Algi

28

Dogal Yapi Malzemeleri i_le Yalitimh Duvar Kombinasyonu
(DUVAR BLOGU TUREVININ ETKISI)

1,5cm
Dig Cephe Yalitimh SIVA
(2 =0,070 WimK))

19 cm Bimsblok

220,15 WiraiK

“— 2cm ;
Geleneksel Ig Siva

<«— 03cm
Saten Algi




1. Is1 Bolgesi
U = 0,70 Wim2K

Dogal Yap: Malzemeleri ile Yahtimh Duvar Kombinasyonu

(YALITIM SIVASI - ENERJI KIMLIK KARNESI ILISKiSi)

A=0,070 W/imK

1,5¢cm
Dig Cephe Yahtimh SIVA

19 cm Bimsblok
(2=0,18 W/mK)

“«— 2cm .
Geleneksel Ig Siva

«— 03cm
Saten Alg!

U= 0,680 Wim?K

D Sinifi

h
Tasarruf %36
| 4

A=0,055 W/mK

1,5cm
Dig Cephe Yahtimh SIVA

19 cm Bimsblok
(2=0,18 W/mK)

I¢ Cephe Yaliimh Siva

Saten Algi

U = 0,499 Wim?K

-
C Sinifi il




DOGAL YAPI MALZEMELERININ

YALITIM PERFORMANS
DEGERLENDIRMESI

ve
MUKAYESE




Mantolama

3 mm Mineral Siva
2cm EPS (i=0,045 WmK)
‘— 3 cm Kaba Siva

19 em Tugla
{2=0,24 WimK)

<—2cm ig Siva

R- 1,465 m2K/W

U- 0,683 wimk

Geleneksel Siva

/* 2cm Dig Swva

<+— 19 cm Tugla
{2=0,24 W/mK)

«—2cm ig Siva

<«— 03cm
Saten Algi

R- 1,010 mK/w

U- 0,990 wim?k

Yalitimli_Sivanin Enerji Verimliligi :
Geleneksel Sivaya Gore ————p °/035

EPS Mantolamaya GOre s——p %5

1. Isi1 Bolgesi
U 50,70 Wim2K

Isit Yalitimh Siva

2 cm Isi1Yalitimh Siva

(.= 0,070 W/mK)

<+—19cmTugla
(3=0,24 W/mK)

«—2cm igCephe
Yalitimh Siva

<«— 0Jcm
Saten Algi

R- 1,542 m*KIW

U- 0,649 wimk




Mantolama

3 mm Mineral Siva

1cm EPS (i=0,045 W/imK)

l— 3 cm Kaba Siva

B | <«—19cm
{ Bimsblok
(2=0.18 W/mK)

<— 2cm ig Sva

Saten Algi

ig Ortam
+22°C

R- 1,504 m2K/W

U- 0,665 wimk

Yalitimh_Sivanin

Geleneksel Siva

1cm Dig Siva

19 em Bimsblok
(3=0,18 W/mK)

«— 2cm ig Siva

<«— 03cm
Saten Algi

i Ortam
+22°C

|1

0
R-1282m&KwW 2*°

U- 0,780 wimk

ji Verimliligi :

Geleneksel Sivaya Gore e——p %24

EPS Mantolamaya Gore w—p %9

1. Isi Bolgesi
U 50,70 Wim2K

Is1 Yahitimh Siva

1 em Yahtimh Siva
(%= 0,070 W/mK)

19 cm Bimsblok
(2=0,18 W/mK)

«— 2c¢m igCephe

Yahtimh Siva

<— 03cm
Saten Algi

i Ortam
+22°C

R- 1,663 m2K/IwW

U- 0,601 wimk




Mantolama

3 mm Mineral Siva
1cm EPS (i=0,045 W/imK)

‘ [ —— 3 cm Kaba Siva

«— 19 cm Gazbeton

(2=0.14 W/mK) Geleneksel Siva

«—2cm ig Siva 3 cm Dig Siva

«+—19 cm Gazbeton
(2=0,14 W/mK)
«— 03cm
Saten Algt

<«—2cm ig Sva

ig Ortam

+22°C
<+— 03cm

Saten Algi

R- 1,806 m2K/w

U- 0,554 wim?k - W o

. +22°C

-~

R- 1,584 m2KIW "" 2@

o
U- 0,631 wim

Geleneksel Sivaya Gore

EPS Mantolamaya Gore

1. Isi1 Bolgesi

U 50,70 Wim?K
«

Isi Yalittmh Siva

1 cm Yalhtimh Siva

(2.= 0,070 WimK)

«+— 19 cm Gazbeton

o TN (20,14 WimK)

o — 3
«—2cm IgCephe
Yalitimh Siva

"*

<+— 03cm
Saten Algi

U- 0,500 wimk




